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SECCIÓN I: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 
Nombre del Producto: HIPOCLORITO DE SODIO 

Código del producto: V7302 

Proveedor: Q-VAR, C.A.  

Dirección: 
Zona Industrial San Vicente II, Primera Etapa, Conglomerado Industrial Manuel 
Olivares Betancourt, Calle I c/c Calle G, Local Nº 48 

Ciudad, Estado, País: Maracay, Estado Aragua, Venezuela. 

Teléfonos de Emergencia: 58 (0243) - 551 53 97 / 551 61 54  (Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.) 

Teléfonos para Información: 58 (0243) - 551 61 27 

Fax: 58 (0243) - 551 63 26 

E-mail: 
asistenciatecnica@qvarvenezuela.com,  ventas@qvarvenezuela.com, 
mercadeo@qvarvenezuela.com 

Página Web: www.qvarvenezuela.com 

 

SECCIÓN II: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 
Nombre Químico 

Común 
Sinónimos 

Números de Registro 
CAS 

Componentes 
Peligrosos 

Hipoclorito de sodio 

Lejía, Clorox, Agua de 
Javel, Óxido de Cloruro 
de Sodio, Oxicloruro de 
Sodio 

7681-52-9 Máximo 13 % 

Hidróxido de sodio 
Sosa, Sosa Caústica, 
Ascarite, Lejía  

1310-73-2 Máximo 1 % 

Agua  7732-18-5  

 

SECCIÓN III: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
Riesgos Físicos: Oxidante fuerte.  

Riesgos Principales para la Salud: La exposición directa a este producto puede causar quemaduras en piel, 

ojos, aparato respiratorio y aparato gastrointestinal. 

Posibles Efectos para la Salud: 

 - Inhalación: Exposición a corto plazo, puede causar quemaduras, tos, edema pulmonar. 

 - Contacto con la piel: Exposición a corto plazo, puede causar quemaduras. 

 - Contacto con los ojos: Exposición a corto plazo, puede causar quemaduras, daños a la vista, ceguera. 

 - Ingestión: Exposición a corto plazo, puede causar quemaduras. 

Estado Carcinogénico: 

 - OSHA: No 

 - NTP: No 

 - IARC: No 

 

SECCIÓN IV: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
Contacto con la Piel: 

Inmediatamente después de entrar en contacto, lave las zonas afectadas con abundante agua y jabón. De ser 
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requerido busque atención médica especializada.  Retire ropa y zapatos contaminados, lave muy bien y ponga a 
secar antes de volver a usar. 

Contacto con los Ojos: 

Enjuagar rápidamente los ojos con abundante agua durante mínimo 15 minutos, mantenga los párpados 
abiertos para garantizar el completo lavado de ojos y párpados. Buscar inmediatamente atención médica 
especializada. 

Ingestión: 
No provocar vómitos. Si el paciente está consciente, remueva cualquier evidencia de la sustancia en la boca del 
afectado, lave con abundante agua fresca y de a beber grandes cantidades de agua, si se produce vómito de 
forma espontánea, mantenga las vías aéreas despejadas y de mas agua cuando deje de hacerlo.   
Mantenga al paciente calmado y en posición de reposo, no lo desatienda mientras llega ayuda médica. 

Nota para el Médico Tratante: 
Sintomático: No proporcione antídotos ácidos como jugos, refrescos, vinagre, etc. Este producto contiene 

materiales que pueden causar neumonía severa si se aspira. Si la ingestión ocurrió hace menos de 2 horas, 
realice un lavado gástrico cuidadoso; utilice un tubo endotraqueal, si está disponible, para evitar la aspiración.  
Vigile que el paciente no tenga dificultad respiratoria debida a una neumonitis por aspiración. Proporcione 
resucitación artificial y tratamiento adecuado si se deprime la respiración.  
Después de la exposición, el paciente debe permanecer bajo supervisión médica durante al menos 48 horas ya 
que puede ocurrir una neumonitis tardía. Es probable que se cause un edema pulmonar y sus efectos puedan 
presentarse con retraso. Si se proporciona a tiempo, la terapia con esteroides puede ser efectiva para prevenir o 
aliviar el edema.  
La ausencia de signos visibles o síntomas de quemaduras, no excluye la presencia de daños reales en los 
tejidos. 

 

SECCIÓN V: MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS 
Punto de Inflamación (º C):  
N.A. 

Temperatura de Auto Ignición (º C):  

N.A. 

Límites de Inflamabilidad (%V/V):  
N.A. 

Peligros de Incendio y/o Explosión:  

No es inflamable, pero puede descomponerse por efecto del calor, contacto con material férrico o luz solar. 

Sensibilidad a Impacto Mecánico: No sensible 

Sensibilidad a Descarga Estática: No sensible 

Peligros / Riesgos Específicos:  
Durante la combustión se pueden liberar gas cloro, altamente oxidante. 

Equipo de Protección Especial para los Bomberos:  

El uniforme tradicional de bombero no ofrece protección contra productos químicos, se debe usar ropa que 
ofrezca protección química y térmica, así como equipo de respiración autónomo de presión positiva aprobado 
por NIOSH.  

Información Adicional:  
Si puede hacerlo sin riesgo, retire el recipiente del área de incendio. Manténgase en contra del viento con 
respecto a la fuga y aléjese de los lugares bajos. Durante las condiciones de emergencia, la sobre exposición a 
productos de descomposición pueden causar dolores de cabeza. Los síntomas podrían pasar desapercibidos 
durante la emergencia, si aparecen, busque atención médica. 
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Agentes de Extinción:  
Utilizar polvo químico seco o un agente de extinción apropiado para el fuego circundante. 

 

SECCIÓN VI: MEDIDAS DE CONTROL PARA DERRAMES 
Precauciones Personales:  

Usar equipo de protección personal que ofrezca protección contra productos químicos, de ser necesario 
emplear equipo de respiración autónomo. 

Precauciones Ambientales:  

Evite que el material derramado fluya hacia cursos de aguas superficiales, sistema sanitario o alcantarillas. Este 
producto es alcalino y puede elevar el pH de las agua superficiales con una baja capacidad tampón. Si el 
derrame llega hasta un cuerpo de agua o se presenta sobre éste, se debe neutralizar empleando óxido de 
calcio, carbonato de calcio o bicarbonato de sodio. 

Métodos de Limpieza:  
Evacuar y ventilar el área, Ubicarse a favor del viento. Retire las fuentes de ignición. Si es posible, detenga el 
derrame o fuga, confine el área con diques levantados con bolsas de arena, de tierra o espuma de poliuretano, 
recoja el líquido derramado con un material absorbente como cemento en polvo, neutralice con óxido de calcio, 
carbonato de calcio o bicarbonato de sodio, coloque el material de desecho en envases plásticos impermeables, 
barrer muy bien el área de derrame con un compuesto para barrido en seco y luego enjuagar con agua. Cuando 
se presenten grandes derrames, el líquido liberado puede ser cubierto con un agente reductor como 
metabisulfito de sodio, tiosulfato de sodio o sales ferrosas, se mezclan los compuestos y se rocían con agua. No 
debe usarse carbón o azufre. 

Manejo de Desechos: 
Puede usarse metabisulfito de sodio, tiosulfato de sodio o mezclas sulfito/sales ferrosas en presencia de H2SO4. 
La mezcla por desechar se acidula hasta pH 2, agregando lentamente y con agitación, H2SO4 diluido. Después 
se agrega, con agitación, una disolución al 50 % de bisulfito de sodio, un incremento de la temperatura indica 
que la reacción se está llevando a cabo. En caso de que esto no suceda, agregar lentamente más ácido. 
Después diluir y neutralizar con óxido de calcio. La disolución resultante puede ser eliminada a través del 
drenaje, diluyendo con abundante agua. 

 

SECCIÓN VII: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
Manejo:  
Evite inhalar el vapor o la niebla. 
Manipule solamente en áreas con ventilación adecuada. 
No comer, beber o fumar en el lugar de trabajo. 
Retirar inmediatamente la ropa contaminada y lavar muy bien antes de reutilizar. 
Lavar las manos inmediatamente después de manipular el producto y antes de los descansos. 

Almacenamiento:  

Almacene y manipule de acuerdo a los estándares y regulaciones vigentes.  
Almacene en un lugar fresco, seco, ventilado y protegido de la luz solar directa. Almacene en recipientes 
resistentes a la corrosión, que posea un adecuado dispositivo de alivio.  
Evite calor, llamas, chispas y otras fuentes de ignición. 
 

 

Durante el almacenamiento, los envases herméticamente cerrados pueden presentar 
abombamiento, debido al incremento de la presión en el interior del contenedor causado por la 
expansión de los gases formados. De presentarse esta situación, la presión debe ser aliviada, 
inmediatamente, liberando con precaución el exceso de cloro gaseoso, lo cual se logra 
destapando lenta y cuidadosamente el recipiente. 

 



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
Según Norma Venezolana 3059:2006 

 

HIPOCLORITO DE SODIO 
 

RIF: J-07540822-5 

FECHA DE EMISIÓN / REVISIÓN: E.I.: 30/03/2001,  Rev. 9:  08/0/2017 Página: 4 de 8 
 

Rev. 1: Febrero 02 de 2015                                                                                                                                              F-DT-24 
 

Productos Incompatibles:  
Almacenar alejado de agentes reductores, de agentes ácidos y compuestos de base ácida, de compuestos 
derivados de amonio, de metales como cobre, níquel, cobalto, hierro, de peróxido de hidrógeno. 

Empaque o Contención Segura:  
Envases plásticos fabricados con polietileno virgen de alta densidad. 

 

SECCIÓN VIII: CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 
Estándares de Control:  
- Límites de exposición: 
   2 mg/m

3
. Valor recomendado por la asociación de higiene industrial de los EE.UU (AIHA) como límite de 

exposición de corto plazo (STEAL) de 15 minutos. 

Controles de Ingeniería:  

Ventilación natural. Instale una fuente lavaojos y una ducha de emergencia en la zona de trabajo. 
En espacios confinados, asegurar extracción local, especialmente cuando pueda generarse vapores. 

Equipos de Protección Personal:  

- Protección de la piel y el cuerpo: 

Utilice ropa resistente a productos químicos y botas de caucho. La ropa contaminada debe ser lavada muy 
bien con agua y jabón antes de ser utilizada nuevamente. 

- Protección respiratoria: 

Si la exposición personal no puede ser controlada por ventilación, usar respiradores con cartuchos N95 para 
protección respiratoria contra vapores, polvos y neblinas, aprobados por NIOSH. Cuando hay descomposición 
del producto se requiere cartuchos para gases ácidos. Para concentraciones de hasta 10 veces el límite de 
exposición aceptable se debe utilizar un respirador de purificación de aire (tipo trompa) y para 
concentraciones de hasta 50 veces el límite de exposición aceptable se debe utilizar un respirador de 
purificación de aire que cubra toda la cara. Se debe usar aire de suministro externo cuando los niveles 
esperados están sobre 50 veces el límite de exposición aceptable o cuando exista el potencial de una fuga no 
controlada. 

- Protección ocular: 

Use lentes de seguridad con cristales resistentes a productos químicos con careta de protección. 

- Protección de las manos: 
Se recomienda usar guantes resistentes a productos químicos (se sugiere factor de protección 6, 
correspondiente a más de 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN 374). Guantes de cloruro de 
polivinilo, caucho natural, neopreno o nitrilo son apropiados. 

Medidas de Higiene Personal:  

Antes de comer, beber o fumar, lavarse la cara y las manos con agua y jabón, igualmente antes de las pausas y 
al finalizar el trabajo. 

 

SECCIÓN IX: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Apariencia: Líquido Translúcido 

Color: Amarillo  

Olor: Característico  

pH, 25 °C, sin diluir: 12,00 a 14,00 

Gravedad Específica, 20 °C 1,180 a 1,220 

Punto de Ebullición, °C, 760 mm Hg 110 

Punto de Fusión, °C - 6 (Solución al 5 % como NaClO) 

Presión de Vapor, 20 °C, mm Hg: 17,5 (Solución al 5 % como NaClO) 

Solubilidad: NaClO.5H2O: 29.3 g /100 ml de H2O a 0° C 
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SECCIÓN X: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Estabilidad: Estable a presión atmosférica y temperatura ambiente. 

Condiciones a Evitar:  
Evitar temperaturas altas y exposición directa a luz solar, estas condiciones facilitan la descomposición y la 
formación y desprendimiento de gas cloro. Su combustión puede, además, dar origen a la formación de cloruro 
de hidrógeno. 

Materiales a Evitar:  

En general es incompatible con agentes reductores, metales, compuestos orgánicos, ácidos fuertes, peróxido 
de hidrógeno, aminas y amoniaco. 
Este producto reacciona violentamente con sales de amonio, metanol, aziridina y fenilacetonitrilo. Por otra parte, 
reacciona con aminas primarias alifáticas y aromáticas y etilenimina, formando N-cloroaminas, inestables y 
explosivas.  
Sus disoluciones acuosas generan gases tóxicos al entrar en contacto con ácidos. 

Productos de Descomposición Peligrosos:  
Por calentamiento, se desprende cloro como subproducto de la descomposición. 

Polimerización: 

No se polimeriza. 

Otros: 
Se usa para eliminar ácido fórmico de desechos industriales, pero debe hacerse a temperaturas menores de 55 
°C, debido a que sus mezclas son explosivas por encima de esta temperatura. 

 

SECCIÓN XI: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
Datos de Toxicidad: 
La toxicidad y corrosividad de este producto se mide en función de la concentración y el pH. Este material es 
irritante y corrosivo, por lo que el contacto con éste puede provocar daños severos en los tejidos afectados. 

Toxicidad Aguda Oral:  
La ingestión, no es una ruta normal de exposición. Su ingestión puede provocar irritación, dolor, vómitos y en 
casos severos corrosión y perforación de esófago, estómago, y tracto gastrointestinal. 
  DL50 (oral - ratas): 8910 mg/Kg. 
  DL50 (oral - ratón): 5800 mg/Kg. 

Toxicidad Aguda Dérmica: 
  DL50 (dérmica - conejo): >10000 mg/Kg. 

Corrosión / Irritación Dérmica Aguda:  

El contacto con la piel puede ser irritante y corrosivo. La exposición prolongada de la piel puede causar 
dermatitis. Una solución al 3.5% aplicada a la piel por 30-15 minutos causa severo daño a. 0.5 ml de solución 
pura fue corrosivo al aplicarse a la piel. 

Toxicidad Aguda por Inhalación:  
Los vapores pueden provocar tos, ahogo, irritación y edema pulmonar. 

Corrosión / Irritación Aguda de los Ojos:  

El contacto con los ojos puede ocasionar daños que van desde la irritación severa hasta daños permanentes en 
la visión y ceguera. Una solución al 0.52 %, causo irritaciones de moderadas a severas después de un día. 

Efectos reproductivos:  

Altas dosis en el agua de bebida causo un pequeño pero significante incremento en esperma anormal en 
ratones. 

Mutagenicidad:  

El hipoclorito de sodio, provocó mutaciones en varios estudios de corto plazo donde se usaron bacterias 
cultivadas y células de mamífero. La importancia de estas pruebas no es clara. No fue mutagénico en pruebas 
(aberración cromosómica y de micronúcleo) en animales vivos. 
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Carcinogenicidad:  
El hipoclorito de sodio, no está clasificado como carcinógeno en la ACGIH (Conferencia americana de 
higienistas industriales gubernamentales) o la IARC (Agencia internacional de investigación sobre el cáncer), no 
está regulado como carcinógeno por OSHA (Administración de seguridad y salud ocupacional) y no está en 
listado como carcinógeno por el NTP (Programa Nacional de Toxicología). 

 

SECCIÓN XII: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
Toxicidad Aguda para Peces:  
  LC50 (Pimephales promelas) = 0.22 – 0.62 ppm / 96 h 

  LC50 (Fathead minnow) = 5.9 ppm / 96 h (Solución al 5 % como NaClO).  

Toxicidad Aguda Invertebrados Acuáticos:  

   EC50 (Daphnia magna) = 2,1 ppm / 96 h 

Toxicidad Aguda para las Algas:  
EC50 (Desmodesmus subspicatus) = 28 ppm / 24 h 

Biodegradibilidad:  

Los métodos para la determinación de biodegradabilidad no son aplicables a sustancias inorgánicas. 

Persistencia:  
El producto se degrada por procesos no biológicos, por ejemplo: procesos químicos o fotolíticos. 

Bioacumulación:  

No se espera bioacumulación. 

Movilidad:  
 - Agua: Tiene movilidad en medio ambiente acuático. 
 - Suelo: Presenta alta movilidad en suelos. 

 

SECCIÓN XIII: CONSIDERACIONES SOBRE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL 
Eliminación de Residuos: La eliminación con los desechos normales no está permitida; proceder de acuerdo 
con la normativa vigente.  

Eliminación de Recipientes: El material empleado en el envasado debe someterse al sistema de gestión de 

residuos (recuperar, reciclar, reutilizar) de acuerdo a la legislación local vigente. Los envases contaminados que 
no puedan ser recuperados, deben ser tratados de la misma forma que el propio residuo químico.  

 

SECCIÓN XIV: INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 
Transporte Terrestre, USDOT / ADR / RID: 
 - Nombre Apropiado del Envío: Hipoclorito de Sodio 
 - Número de Identificación: UN 1791 
 - Clase o División de Riesgo: 8 
 - Grupo de Embalaje: III 
 - Etiquetado de acuerdo a 5.2.1.8 del ADR: Pez y Árbol 
 

Transporte Marítimo, IMDG: 
 - Nombre Apropiado del Envío: Hipoclorito de Sodio 
 - Número de Identificación: UN 1791 
 - Clase o División de Riesgo: 8 
 - Grupo de Embalaje: III 
 - Etiquetado de acuerdo a 5.2.1.6.3 del IMDG: Pez y Árbol  
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SECCIÓN XV: INFORMACIÓN REGULATORIA 
- Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT). 
- Ministerio  del Poder Popular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, “Registro de Actividades Susceptibles a 

Degradar el Ambiente (RASDA). 
- Ministerio  del Poder Popular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, “Registro de Actividades Capaces de 

Degradar el Ambiente (RACDA). 
- Ley Orgánica del Ambiente. 
- Ley Sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos. 
- Decreto Nº 22.635 de fecha 22/07/1998,“Normas para el Control de la Recuperación de Materiales Peligrosos  

y el Manejo de los Desechos Peligrosos” (G.O. Nº 5.245 Ext. de fecha 03/08/1.998). 
- Resolución N° 40 (G.O. N° 37.700 de fecha 29/05/2003), “Requisitos para el Registro y Autorización de  

Manejadores de Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos”. 
- Norma Venezolana Covenin 2670:2001, “Materiales Peligrosos. Guía de Repuestas de Emergencias a 

Incidentes o Accidentes” 
- Norma Venezolana Covenin 3060:2002, “Materiales Peligrosos. Símbolos y Dimensiones Señales de 

Identificación” 
- Providencia Administrativa Nº MPPD-VS-DAEX-008-2013 (de fecha 03/07/2013), “Normas y Procedimientos 

Generales para el Registro de Empresas Alternativas (Cooperativas y Microempresas), para la Prestación de 
Servicios de Comercialización, Adquisición, Almacenamiento, Traslado y Uso de Químicos y Sustancias 
Afines Bajo el Régimen Legal Nº 7 del Arancel de Aduanas”. 

- Norma Venezolana 3159:2006, “Hoja de Datos de Seguridad para Productos Químicos”. 

 

SECCIÓN XVI: OTRAS INFORMACIONES 
 

Frases R Texto Completo 

R31 En contacto con ácidos libera gases tóxicos. 

R34 Provoca quemaduras. 

R37 Irrita las vías respiratorias. 

R50 Muy tóxico para los organismos acuáticos. 

 

Declaraciones H Texto Completo 

H290 Puede ser corrosivo para los metales. 

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 

H335 Puede irritar las vías respiratorias. 

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. 

 

CLASIFICACIÓN BASADA EN EL ROMBO DE SEGURIDAD 
NFPA 

ROMBO DE IDENTIFICACIÓN 

 

 
 

 
 

 
 RIESGO A LA SALUD 3 

 
 
 

PELIGRO DE CLASE 8: MATERIALES CORROSIVOS 

INFLAMABILIDAD 0 

REACTIVIDAD 1 

RIESGO ESPECÍFICO OXIDANTE 

 

0 

1 
 

Oxi 

3 
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IMPORTANTE 

 
Las opiniones aquí expresadas son las de expertos calificados dentro de nuestros proveedores. La información 
contenida en este documento está basada en los datos disponibles y que son considerados correctos para la 
fecha en que fue elaborada la Hoja de Datos de Seguridad de este Material. Debido a que el uso de esta 
información y las condiciones de uso del producto no están bajo control de Q-VAR C.A., es obligación del 
usuario determinar las condiciones bajo las cuales pueden asegurar el correcto manejo de éste.   
 
Para que se conozca y comprenda los peligros asociados con el producto y  favorecer el almacenamiento, 
manipulación y empleo seguro de este material, de acuerdo con buenas prácticas de higiene industrial, 
recomendamos tomar las medidas necesarias para comunicar la información contenida en esta hoja, a sus 
empleados, agentes, contratista o cualquier otra persona que pudiese utilizar este producto, así como 
cualquier otra información relativa a los riesgos y medidas de seguridad. 
 

 


